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1. Obra de Entrada 4. Decantag@o Secundaria &. Gasometro

2. Desarenamento / Desengorduramento / 5. Espessador de Lamas 9. Edificio de Desodorizacéo
Decantagao Primaria 6. Flotador 10. Edificio de Exploragio
3. Reactor Biologico 7. Digestores



Dados de Base da ETAR

Populacao

300.000 habitantes

Caudal de Ponta (com infiltracao)

1177 Uis

Caréncia Bioquimica de Oxigénio (CB05)

16.352 kgO2? /dia

Solidos Suspensos

24.529 kg/dia

Coliformes Fecais

8.2 x 105 (NMP/100 ml)

Efluente Final CBO5

25 mg/l
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" Caracteristicas das Aguas Residuais e Objectivos de
._ Tratamento

0 esgoto (aguas residuais) e constituido por 99,9% de
agua pura e 0,1% de solidos que sao responsaveis pela
poluicao dos solos, dos rios e das praias.

O objectivo da ETAR (Estacio de Tratamento de Aguas
Residuais) & remover estes 0,1% de solidos que, pelo uso
domestico, comercial e industrial, adicionamos a agua
potavel, transformando-a em esgoto.

Gordura

: (R — Agua
Bruta ; L *Tratada

Extracgdo de Lamas

Tratamento de Aguas Residuais

" Obra de Entrada e Gradagem (medicao de caudais
e remocao dos solidos de maiores dimensodes)

0 efluente sofre uma gradagem com vista a remocao dos
detritos mais grosseiros. A gradagem funciona em trés
canais em paralelo, um deles em reserva.

0 edificio da obra de entrada alberga ainda o tratamento
dos subprodutos (gradados, areias e gorduras).

Obra de entrada

30 mg/l

Desarenamento / Desengorduramento e Decantag o

Primaria (remocao de areias, gorduras e solidos

sedimentaveis)

O preé-tratamento e a decantacao primaria sao efectuados
num orgao compacto o "Sedipac 3D” que permite efectuar
a remocao de:

* areias » solidos sedimentaveis

« gorduras
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Zona de Desarenamento, Desengorduramento, Decantag&o Priméria

“Tratamento Biolégico por Lamas Activadas (remocao

dos solidos dissolvidos)

Optou-se por uma solucao flexivel, com possibilidade de
funcionamento em regime de baixa carga (arejamento
prolongado) ou convencional (media carga), sendo o
arejamento assegurado por difusores de fundo.

A depuracao biologica é efectuada em quatro linhas de
tratamento idénticas, cobertas e desodorizadas. Os
tanques de arejamento tem as seguintes dimensoes:

Numero de Linhas 4
Volume por Linha de Tratamento 7.500 m?
Volume Total 30.000 m?

Dimensao de cada Linha 4x (15.8 x 70.0)

Zona do Reactor Bicldgico













